Перечень стандартов по ЭМС 

Перечень государственных стандартов в области ЭМС

1. Стандарты ЭМС, гармонизированные с международными стандартами

	Обозначение
	Наименование
	Область распространения

	ГОСТ Р 50009-2000 Взамен ГОСТ Р 50009-92
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
	Стационарные, подвижные и портативные технические средства, предназначенные для применения в помещениях и вне их.

	ГОСТ Р 50628-2000 Взамен ГОСТ Р 50628-93
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
	ПЭВМ, подключаемые к низковольтным электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц, в том числе периферийные устройства, применяемые в составе ПЭВМ, а также оборудование различного назначения на основе ПЭВМ.

	ГОСТ Р 50656-2001 Взамен ГОСТ Р 50656-94
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
	Напольные и постовые электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, аппаратура и оборудование, применяемые в системах интервального регулирования движения поездов, диспетчерского контроля, автоматической локомотивной сигнализации, и т.п.

	ГОСТ Р 50745-99 Взамен ГОСТ Р 50745-95
	Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Требования и методы испытаний
	Отдельные устройства и системы бесперебойного питания, предназначенные для подключения к низковольтным распределительным и промышленным электрическим сетям, а также устройства подавления сетевых импульсных помех

	ГОСТ Р 50747-2000 Взамен ГОСТ Р 50747-95
	Совместимость технических средств электромагнитная. Машины контрольно-кассовые электронные. Требования и методы испытаний
	Электронные устройства, предназначенные для автоматизации учетно-расчетных операций и регистрации их, а также на внешние (периферийные) устройства различного функционального назначения, подключаемые к контрольно-кассовым устройствам

	ГОСТ Р 50839-2000 Взамен ГОСТ Р 50839-95
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
	Устройства, подключаемые к низковольтным электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц

	ГОСТ Р 51317. 2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий
	Системы электроснабжения переменного тока частотой 50 Гц низкого (до 1000 В) и среднего (до 35 кВ) напряжения; помехи в сети электропитания, классы электромагнитной обстановки

	ГОСТ Р 51317. 2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств
	Три основные категории электромагнитных помех: низкочастотные, высокочастотные, электростатические разряды; уровни электромагнитной совместимости для различных классов мест размещения технических средств

	ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, аппараты, приборы, устройства и оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к низковольтным распределительным электрическим сетям; измерение гармонических составляющих тока

	ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура с потребляемым током не более 16 А в одной фазе, подключаемые к низковольтным распределительным электрическим сетям частотой 50 Гц номинальным напряжением фаза-нейтраль от 220 до 240 В; нормы изменений напряжения при испытаниях

	ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех.
	Электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям общего назначения и электрическим сетям потребителей электрической энергии в полосе частот от 3 до 525 кГц; нормы создаваемых оборудованием кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех

	ГОСТ Р 51317. 4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) Взамен ГОСТ 29280-91
	Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний
	Требования к электротехническим, электронным и радиоэлектронным изделиям, оборудованию и системам по устойчивости к электромагнитным помехам и соответствующим видам испытаний

	ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) Взамен ГОСТ 29191-91
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие правила оценки их помехоустойчивости при воздействии электростатических разрядов

	ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) Взамен ГОСТ 30375-95/ГОСТ Р 50008-92
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие методы оценки качества функционирования ТС при воздействии на них радиочастотных электромагнитных полей

	ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) Взамен ГОСТ 29156-91
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие методы оценки качества функционирования ТС при воздействии на них наносекундных импульсных помех, возникающих в результате коммутационных процессов

	ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Взамен ГОСТ 30374-95/ГОСТ Р 50007-92
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие методы оценки качества функционирования ТС при воздействии на них микросекундных импульсных помех большой энергии, вызываемых перенапряжениями, возникающими в результате коммутационных переходных процессов и молниевых разрядов

	ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие методы испытаний для оценки воздействия на ТС кондуктивных электромагнитных помех, вызываемых излучениями преимущественно радиопередающих устройств в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц

	ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94) Взамен ГОСТ 30376-95/ГОСТ Р 50627-93
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, подключаемые к низковольтным электрическим сетям переменного тока, общие правила оценки помехоустойчивости ТС при динамических и постепенных изменениях напряжения электропитания

	ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, общие требования к оценке качества функционирования при воздействии колебательных затухающих помех

	ГОСТ Р 51317. 4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, их устойчивость к колебаниям напряжения электропитания, характеризующимся малым размахом изменения напряжения

	ГОСТ Р 51317.4.15-99 (МЭК 61000-4-15- 97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний
	Приборы для измерения количественных характеристик фликера в низковольтных электрических сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц

	ГОСТ Р 51317. 4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, их устойчивость к кондуктивным электромагнитным помехам, представляющим собой общие несимметричные напряжения

	ГОСТ Р 51317. 4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, их устойчивость к пульсациям напряжения

	ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование, их устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения

	ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, подключаемые к низковольтным (до 1000 В) распределительным электрическим сетям или получающие питание от специальных источников постоянного тока, подключаемых к низковольтным распределительным электрическим сетям, а также получающие питание от батарей или от низковольтных электрических сетей, не являющихся распределительными

	ГОСТ Р 51317.6.2-99 (МЭК 61000-6-2-99)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, подключаемые к электрическим сетям, получающим питание от силовых трансформаторов высокого или среднего напряжения

	ГОСТ Р 51317.6.3-99 (МЭК 61000-6-3-96)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, их устойчивость к электромагнитным помехам в полосе частот от 0 до 1000 МГц в указанной области применения

	ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний
	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, их устойчивость к электромагнитным помехам в полосе частот от 0 до 1000 МГц в указанной области применения

	ГОСТ Р 51318.11-99 (СИСПР 11-97) Взамен ГОСТ 23450-79
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний
	Нормы ИРП в полосе частот от 9 кГц до 12,5 ГГц

	ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) Взамен ГОСТ 17822-91
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний
	Нормы узкополосных и широкополосных индустриальных радиопомех от указанных самоходных средств и устройств в полосе частот от 30 до 1000 МГц

	ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93) Взамен ГОСТ 23511-79 и ГОСТ 30320-95/ГОСТ Р 50033-92
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний
	Нормы ИРП в полосе частот от 150 кГц до 300 МГц от указанного оборудования

	ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к кондуктивным и излучаемым электромагнитным помехам непрерывного и импульсного характера, а также электростатическим разрядам

	ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96) Взамен ГОСТ 21177-82
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний
	Нормы индустриальных радиопомех в полосе частот 0,009-30 МГц от указанного оборудования

	ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Взамен ГОСТ 29216-91
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
	Нормы индустриальных радиопомех в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц от указанного оборудования классов А и Б

	ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к кондуктивным и излучаемым электромагнитным помехам непрерывного и импульсного характера, а также электростатическим разрядам, в полосе частот от 0 до 1000 МГц

	ГОСТ Р 51319-99 Взамен ГОСТ 11001-80
	Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
	Требования и методы испытаний указанных приборов в полосе частот от 9 кГц до 1000 МГц

	ГОСТ Р 51320-99 Взамен ГОСТ 16842-82
	Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех
	Общие методы испытаний на соответствие нормам ИРП в полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц

	ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61543-95)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
	Обеспечение ЭМС указанных устройств при подключении к низковольтным распределительным электрическим сетям в условиях низкочастотных, высокочастотных электромагнитных помех и электростатических разрядов

	ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к высокочастотным электромагнитным полям, создаваемым цифровыми радиотелефонными системами

	ГОСТ Р 51408-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио, видео, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к кондуктивным и излучаемым помехам непрерывного и импульсного характера, а также электростатическим разрядам

	ГОСТ Р 51513-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания. Нормы электромагнитных помех, требования помехоустойчивости и методы испытаний
	Нормы электромагнитных помех, включая ИРП в полосе частот от 0,15 до 1750 МГц и гармонические составляющие тока из сети э/питания в полосе частот от 0,1 до 2 кГц, требования устойчивости к радиочастотным электромагнитным полям в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц и кондуктивным помехам в полосе частот от 0,15 до 150 МГц

	ГОСТ Р 51514-99 (МЭК 61547-95)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к электростатическим разрядам, излучаемым и кондуктивным помехам непрерывного и импульсного характера, радиочастотным электромагнитным полям

	ГОСТ Р 51515-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Требования и методы испытаний
	Требования устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц и кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 150 МГц, а также магнитному полю звуковой частоты, электростатическим разрядам, сетевым импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения электропитания

	ГОСТ Р 51516-99 (МЭК 60255-22-4-92)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
	Степени жесткости испытаний, условия проведения испытаний, методы испытаний, критерии оценки

	ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
	Оборудование, получающее питание от электрических сетей напряжением не более 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока, а также от электрических цепей, в которых проводятся измерения

	ГОСТ Р 51523-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от профессиональной аудио, видео, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний
	Аппаратура, получающая электропитание от низковольтных распределительных электрических сетей, промышленных электрических сетей, источников постоянного тока (батарей, встроенных в аппаратуру)

	ГОСТ Р 51524-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования и методы испытаний
	Системы, подключаемые к электрическим сетям переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В

	ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
	Степени жесткости испытаний, условия проведения испытаний, методы испытаний, критерии оценки

	ГОСТ Р 51526-99
	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний
	Требования по ограничению электромагнитных помех, создаваемых оборудованием, предназначенным для использования в промышленных и бытовых условиях

	ГОСТ Р 51527-99 (МЭК 60478-3-89)
	Совместимость технических средств электромагнитная. Стабилизированные источники питания постоянного тока. Кондуктивные электромагнитные помехи. Нормы и методы испытаний
	Устройства с потребляемым током не более 25 А, нормы радиопомех в полосе частот от 10 кГц до 30 МГц

	ГОСТ Р 51699-2000
	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
	Стационарные, передвижные и портативные электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, входящие в состав систем охранной сигнализации, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах, производственных зонах с малым энергопотреблением и в промышленных зонах, в помещениях и вне их

	ГОСТ Р 51700-2000
	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства, подключаемые к симметричным линиям. Параметры асимметрии относительно земли. Схемы измерений
	Устройства связи и передачи данных по проводным (кабельным) симметричным линиям, устройства, применяемые при измерениях уровней индустриальных радиопомех и испытаниях указанных ТС на устойчивость

	ГОСТ Р 51855-2001
	Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи личного пользования, работающие с угловой модуляцией в полосе частот от 26965 до 27860 кГц. Требования и методы испытаний
	Стационарные, передвижные и портативные средства радиосвязи и вспомогательное оборудование, допустимые значения индустриальных радиопомех, уровни побочных, внеполосных радиоизлучений и допустимые отклонения частоты передатчиков, требования помехоустойчивости

	ГОСТ Р 51856-2001
	Совместимость технических средств электромагнитная. Средства радиосвязи малого радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 400 ГГц. Требования и методы испытаний
	Средства радиосвязи малого радиуса действия, применяемые в системах сигнализации, идентификации объектов, дистанционного управления объектами, телеметрии и т.п.; допустимые значения индустриальных радиопомех в полосе частот от 150 кГц до 1 ГГц , уровни побочных, внеполосных радиоизлучений и допустимые отклонения частоты передатчиков, требования помехоустойчивости

	ГОСТ Р 51857-2001
	Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование пейджинговых систем связи, применяемых в ограниченных зонах. Требования и методы испытаний
	Портативные приемники, передатчики и приемопередатчики, стационарные приемники и передатчики, работающие в полосе частот от 3 кГц до 470 МГц, допустимые значения индустриальных радиопомех, уровни побочных, внеполосных радиоизлучений и допустимые отклонения частоты передатчиков, требования помехоустойчивости


2. Негармонизированные государственные стандарты, принятые до 1999г

1. ГОСТ 5651-89 Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие технические условия 

2. ГОСТ 9021-88 Телевизоры. Методы измерения параметров 

3. ГОСТ 9783-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений 

4. ГОСТ 12252-86 Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 

5. ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 

6. ГОСТ 13420-79 Передатчики для магистральной радиосвязи. Основные параметры, технические требования и методы измерений 

7. ГОСТ 13661-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания 

8. ГОСТ 13924-80 Передатчики радиовещательные стационарные. Основные параметры, технические требования и методы измерений 

9. ГОСТ 14663-83 Приемники магистральные радиосвязи гектометрового-декаметрового диапазона волн. Параметры, общие технические требования и методы измерений 

10. ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения 

11. ГОСТ 17692-89 Приемники радиовещательные автомобильные. Общие технические условия 

12. ГОСТ 20532-83 Радиопередатчики телевизионные I-Y диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений 

13. ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений 

14. ГОСТ 22261-82 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия 

15. ГОСТ 22505-97 Радиопомехи индустриальные от приемников телевизионных и приемников радиовещательных частотно-модулированных сигналов в диапазоне УКВ. Нормы и методы испытаний 

16. ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 

17. ГОСТ 22580-94 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 

18. ГОСТ 23872-79 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и классификация технических характеристик 

19. ГОСТ 23875-88 Качество электрической энергии. Термины и определения 

20. ГОСТ 25792-85 Приемники морской подвижной службы. Параметры, общие технические требования и методы испытаний 

21. ГОСТ 26169-84 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих биполярных мощных высокочастотных линейных транзисторов 

22. ГОСТ 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 

23. ГОСТ 28279-89 Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений 

24. ГОСТ 28690-90 Знак соответствия технических средств требованиям электромагнитной совместимости. Форма, размеры и технические требования 

25. ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний 

26. ГОСТ 28934-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание раздела технического задания в части электромагнитной совместимости 

27. ГОСТ Р 29157-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний 

28. ГОСТ 29178-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. Генераторы, усилители и модули на их основе. Требования к уровням побочных колебаний 

29. ГОСТ 29179-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы измерения побочных колебаний 

30. ГОСТ 29180-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители малошумящие. Параметры и характеристики. Методы измерения 

31. ГОСТ 29192-91 Совместимость технических средств электромагнитная. 

32. Классификация технических средств 

33. ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний 

34. ГОСТ 30428-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний 

35. ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний 

36. ГОСТ Р 50010-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Нормы параметров низкочастотного периодического магнитного поля 

37. ГОСТ Р 50011-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Поглотители электромагнитных волн для экранированных камер. Общие технические условия 

38. ГОСТ Р 50012-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование силовое. Методы измерения параметров низкочастотного периодического магнитного поля 

39. ГОСТ Р 50013-92 Совместимость видеомагнитофонов бытовых электромагнитная. Дроссели помехоподавляющие. Общие технические условия 

40. ГОСТ Р 50015-92 Совместимость видеомагнитофонов бытовых электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным полям и наведенным высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний 

41. ГОСТ Р 50016-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля 

42. ГОСТ Р 50034-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам 

43. ГОСТ Р 50267.0.2-95 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 2.Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний 

44. ГОСТ Р 50397-93 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения 

45. ГОСТ Р 50414-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для испытаний. Камеры экранированные. Классы, основные параметры, технические требования и методы испытаний 

46. ГОСТ Р 50607-93 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний 

47. ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний 

48. ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсным магнитным полям. Технические требования и методы испытаний 

49. ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающим колебательным магнитным полям. Технические требования и методы испытаний 

50. ГОСТ Р 50657-94 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля 

51. ГОСТ Р 50789-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально-противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний 

52. ГОСТ Р 50799-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний 

53. ГОСТ Р 50842-95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным излучениям. Методы измерения и контроля 

54. ГОСТ Р 50932-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний 

55. ГОСТ Р 51048-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Генераторы электромагнитного поля с ТЕМ-камерами. Технические требования и методы испытаний 
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