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Сухие смеси Глимс

	Наименование продукции
	Вес/ упаковка
	Кол-во на поддоне 1м  х 1,2м
	Цена 

	
	
	
	Розничная, руб./упак
	Оптовая, руб./упак

	
	
	
	1-20 мешков
	20 мешков- 1тонна
	1-5 тонн
	5-10 тонн
	от 10 тонн

	Плиточные клеи

	Мультифункциональный клей GLIMS-RealFix (ГЛИМС - 96). Для облицовки плиткой и керамогранитом стен, потолков, и полов, в т.ч. обогреваемых. Для внутренних и фасадных работ. Идеально подходит для бассейнов, душевых и сантехнических комнат. Прочность на отрыв -2,5 МПа.
	25 кг/м
	64
	466,00
	457,00
	444,00
	422,00
	413,00

	
	5 кг/в
	150
	151,00
	148,00
	144,00
	137,00
	134,00

	Профессиональный клей GLIMS-WhiteFix (ГЛИМС - 96W). Белый клей для облицовки полупрозрачной плиткой, керамической и стеклянной мозаикой, светлым, тонким натуральным и искусственным камнем. Для внутренних и фасадных работ, для террас, балконов, бассейнов.
	25 кг/м
	64
	525,00
	515,00
	500,00
	475,00
	465,00

	Быстросхватывающийся, высокопрочный водостойкий плиточный клей ГЛИМС-Проgress. Белый,  эластичный клей для крупноформатных плит из керамогранита и любой плитки с высокой устойчивостью к сползанию.  Прочность на отрыв через 24 ч - 1МПа, через 28суток 2,8МПа. Открытое время-25мин.
	25 кг/м
	63
	591,00
	580,00
	563,00
	535,00
	524,00

	Быстросхватывающийся, высокопрочный, абсолютно белый клей ГЛИМС-МРАМОР с большим открытым временем (25мин) и высокой устойчивостью к сползанию для светлых мраморных плит. Не требует закладных деталей. Прочность на отрыв - 3 МПа.
	
25 кг/м
	63
	652,00
	640,00
	621,00
	590,00
	578,00

	Водостойкий плиточный клей Глимс-92 для  напольных работ  и обустройства теплого пола. Позволяет выравнивать пол под  тяжелую плитку, min. слой  6 мм .
	25 кг/м
	63
	437,00
	428,00
	416,00
	395,00
	387,00

	Плиточный универсальный  клей ГЛИМС-93 fix.                                    
	25 кг/м
	63
	259,00
	254,00
	247,00
	235,00
	230,00

	Монтажный клей ГЛИМС- Strong серого цвета для облицовки фасадов крупноформатными гранитными и мраморными плитами.
	25 кг/м
	63
	512,00
	503,00
	488,00
	464,00
	454,00

	Самонивелирующие смеси для полов

	Самонивелирующийся толстослойный пол GLIMS-S-Base (ГЛИМС-S3Х). Быстротвердеющий , высокопрочный (М180) безусадочный материал для базового выравнивания слоями от 5мм до 100мм. Идеально подходит для системы "Теплый пол". Можно ходить через 4 часа.
	20 кг/м
	64
	378,00
	371,00
	360,00
	342,00
	335,00

	Высокопрочный наливной пол для толстослойного выравнивания и обустройства  теплого пола ГЛИМС-S3Х, толщина 5-100мм. М160.
	40 кг/м
	30
	737,00
	723,00
	702,00
	667,00
	653,00

	Самонивелирующий  тонкослойный пол GLIMS-S-Level (ГЛИМС-SL). Высокопрочный (М220), быстротвердеющий, материал для финишного выравнивания слоями от 2 до 30мм,.можно ходить через 4 часа.
	20 кг/м
	64
	520,00
	510,00
	495,00
	470,00
	460,00

	Самонивелирующий пол ГЛИМС-SL. Великолепная растекаемость, толщина слоя 2-50мм, высокая адгезия и прочность М220
	40 кг/м
	30
	1008,00
	989,00
	960,00
	912,00
	893,00

	Легкий пенополистирольный  наливной пол ГЛИМС-ЛС. Хорошая тепло и звукоизоляция, толщина слоя 40-300мм. Расход от  8 кг  на 10 мм слоя на 1м2.              
	28 кг/м
	30
	709,00
	695,00
	675,00
	641,00
	628,00

	Штукатурные смеси

	НОВИНКА!!! Штукатурная смесь GLIMS-VeluR. Облегченная цементная с  перлитом смесь, устойчивая к растрескиванию, для внутренних и наружных работ.Пластичная. Водостойкая. Эластичная. Атмосферо и морозостойкая.
	15 кг/м
	64
	183,00
	179,00
	174,00
	165,00
	162,00

	Водостойкая фасадная штукатурка Глимс-Ts11. Повышенная пластичность, высокая адгезия и паропроницаемость.Прочность М60.Толщина слоя за 1 проход до 20мм. Расход 18кг на  м2при слое 10мм.
	50 кг/м
	25
	788,00
	773,00
	750,00
	713,00
	698,00

	Легкая пенополистирольная  фасадная штукатурка ГЛИМС-TS 30  с высокой водостойкостью и повышенными свойствами теплоизоляции. Прочность М30.Толщина слоя за 1 проход до 40мм. Расход 10кг на  м2при слое 10мм.                           
	30 кг/м
	30
	578,00
	567,00
	550,00
	523,00
	512,00

	Финишные шпатлевки

	Цементная высокодисперсионная шпатлевка ГЛИМС-100. Для влажных помещений  по цементным основаниям. Толщина 1 слоя не более 1мм.  Расход  от 0,5-0,7 кг на м2.
	15 кг/мешок
	72
	355,00
	348,00
	338,00
	321,00
	314,00

	
	2,5 кг/ведро
	150
	125,00
	123,00
	119,00
	113,00
	111,00

	Гипсовая высокодисперсионная шпатлевка Гипс-ГЛИМС. Для внутренних работ по гипсокартону  и гипсовой штукатурке. Толщина 1 слоя не более 1мм. Расход от  0,5-0,7 кг на м2.
	15 кг/мешок
	72
	357,00
	350,00
	340,00
	323,00
	316,00

	
	2,5 кг/ведро
	150
	126,00
	124,00
	120,00
	114,00
	112,00

	Фасадная высокодисперсионная шпатлевка ГЛИМС-200. Толщина 1 слоя не более 1мм. Расход от 0,5-0,7 кг на  м2. Высокая адгезия, повышенная морозо и влагостойкость.
	15 кг/мешок
	72 
	348,00
	341,00
	331,00
	314,00
	308,00

	Шпатлевка ГЛИМС-300, для внутренних работ во влажных помещениях. Не трескается при нанесении слоями до 6мм, образуя идеально гладкую поверхность.Высокая адгезия, пластичность ,водостойкость, идеально подходит для оконных откосов. Расход  от 0,5-0,6 кг на м2. 
	25 кг/мешок


	48 
	656,00
	644,00
	625,00
	594,00
	581,00

	Фасадная шпатлевка улучшенного качества ГЛИМС-600. Не трескается при нанесении слоями до 6мм, образуя идеально гладкую поверхность. Высокая адгезия, пластичность,водостойкость.Расход  от 0,5-0,6 кг на м2. 
	25 кг/мешок
	48 
	670,00
	657,00
	638,00
	606,00
	593,00

	Шпатлевки специального назначения

	Фасадная выравнивающая  шпатлевка GLIMS Stukko-RF ГЛИМС-2000. Повышенная пластичность, адгезия, водостойкость и паропроницаемость. Прочность М120. Наносится слоями 1-10мм. Расход 1,5 кг на м2 при слое 1 мм. Кремовый цвет.
	20 кг/м
	56
	416,00
	408,00
	396,00
	376,00
	368,00

	Улучшенная гидроизоляционная  фасадная шпатлевка ГЛИМС-МAGNUM. Высокая прочность М140 в сочетании с великолепной гидроизоляцией, высокой адгезией, паропроницаемостью и морозостойкостью, слой 1-10мм.  Кремовый цвет.
	25 кг/м
	54
	629,00
	617,00
	599,00
	569,00
	557,00

	Высокопрочная М120, гипсовая базовая шпатлевка ГЛИМС-70, наносится слоями 1-20мм. Высокая адгезия и пластичность. Идеально подходит для выравнивания потолков. Расход 1,5 кг на м2 при слое 1 мм.
	25 кг/м
	54
	499,00
	489,00
	475,00
	451,00
	442,00

	
	4 кг/в
	150
	111,00
	109,00
	106,00
	101,00
	99,00

	Высокопрочная М100, цементная базовая шпатлевка ГЛИМС-50, наносится слоями 1-20мм. Высокая адгезия и пластичность.Расход 1,5 кг на м2 при слое 1 мм.
	25кг/м
	63
	414,00
	406,00
	394,00
	374,00
	366,00

	
	4 кг/в
	150
	104,00
	102,00
	99,00
	94,00
	92,00

	Высокопрочная  эластичная быстросхватывающаяся шпатлевка ГЛИМС-МАСТЕР ФЛОТТ для работы по гипсокартону. Для заделки стыков (не требует «серпянки»), выравнивания ГКЛ и ГВЛ, приклеивания армировочной сетки.
	20 кг/м
	54
	630,00
	618,00
	600,00
	570,00
	558,00

	Гидроизоляционные материалы

	Высокоэффективная гидроизоляция бассейнов, фундаментов, подвалов, ванных комнат  ГЛИМС-Водоstop.Расход  1мешок- 20 кг на 3м2 полной гидроизоляции . Легок в применении.
	20 кг/мешок
	72
	827,00
	812,00
	788,00
	749,00
	733,00

	
	4 кг/ведро
	120
	206,00
	202,00
	196,00
	186,00
	182,00

	Гидропломба. Быстротвердеющая смесь для ликвидации живых течей.
	0,6 кг/ведро


	378
	147,00
	144,00
	140,00
	133,00
	130,00

	Высокопрочная эластичная гидроизоляционная лента ГЛИМС для надежной гидроизоляции стыков стена-пол и стена-стена.
	10 м/1 коробка
	-
	931,00
	914,00
	887,00
	843,00
	825,00

	Полимерные жидкости

	Модификатор строительных растворов ГЛИМС-Эластик. Облегчает нанесение растворов. Придает обычным растворам пластичность, липкость, водостойкость, долговечность, снижает растрескивание.
	5 л/к
	108
	420,00
	412,00
	400,00
	380,00
	372,00

	Грунтовка ГЛИМС-Грунт глубокого проникновения с антисептиком для наружного и внутреннего применения.
	10 л/в
	44
	460,00
	451,00
	438,00
	416,00
	407,00

	
	5 л/к
	108
	234,00
	230,00
	223,00
	212,00
	207,00

	Адгезивный  грунт БетоКонтакт для внутреннего применения.Для хорошего сцепления гипсовой штукатурки  с бетоном и приклеивания новой плитки на старую.
	15кг/в
	36
	741,00
	727,00
	706,00
	671,00
	657,00

	
	6 кг/в
	60
	314,00
	308,00
	299,00
	284,00
	278,00

	Материалы для системы «Теплый дом»

	Водостойкий высокопрочный фасадный клей ГЛИМС-КФ. Для монтажа теплоизоляционных плит из пенополистирола и  минваты.
	25кг/мешок
	63
	525,00
	515,00
	500,00
	475,00
	465,00

	Водостойкий армирующий праймер ГЛИМС-StyroПрайм по теплоизоляционным плитам. Для гидроизоляции теплоизоляционных материалов и хорошего их сцепления  с последующими слоями (штукатуркой, шпатлевкой).
	25 кг/мешок
	54
	571,00
	560,00
	544,00
	517,00
	506,00
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Внимание! Все цены указаны с учетом НДС. Указанные цены являются ориентировочными. Мы можем предложить Вам специальную цену на стройматериал. Просьба уточнять по указанным телефонам.

