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Продукция KIILTO
	Наименование
	Упаковка/пал.
	Упаковка
	Розничная цена, руб.

	КЛЕИ ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (пр-во Россия)

	KESTO ECO FIX.  Плиточный клей на основе портландцемента, фракционированного песка и комплекса полимерных добавок. Применяется для внутренней облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера. Может быть использован для монтажа плит и блоков из ячеистого бетона.                                                                                                                                                 Адгезия   0,5  МПа. Расход 2-2,8 кг/м2 (7-10 м2 площади)
	48
	20  кг
	145,00

	KESTO FIX.  Высокопрочный, водо- и морозостойкий цементный клей для приклеивания настенной и напольной кафельной,  керамической плитки, керамогранита малого и среднего размера  во внутренних помещениях и на улице. Применяется для приклеивания на такие основания, как цементные штукатурки и стяжки, бетон, пено- и газобетон, кирпич, гипсосодержащие основания (в т.ч. ГКЛ), для монтажа плит и блоков из ячеистого бетона, а также в системах полов с подогревом.                                                                                          Адгезия 0,7  МПа. Расход 2-2,8 кг/м2 (7-10 м2 площади)
	48
	20  кг
	240,00

	KESTO PRO FIX.  Высокопрочный, водо- и морозостойкий цементный клей для приклеивания настенной и напольной кафельной,  керамической плитки, керамогранита и натурального камня  во внутренних помещениях и на улице. Рекомендован для приклеивания кафельной плитки на поверхности, обработанные гидро- и влагоизоляционными материалами KESTO, а также в системе полов с подогревом.                                                                                                                                                                 Адгезия 1,2 МПа. Расход 2-2,8 кг/м2 ( 7-10 м2 площади)
	48
	20 кг
	330,00

	ЗАТИРКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ KESTO (пр-во Россия)

	NEW!!!!!!!!! KESTO LASTI. Раствор на цементной основе для затирки швов кафельной и клинкерной плитки внутри помещения и на улице. Широкая цветовая гамма. Ширина шва: 2-6 мм. Расход средний 0,3-0,7 кг/м2.
	288
	2 кг
	140,00

	КЛЕИ ДЛЯ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (пр-во Финляндия)

	PRO FIX. Усиленный, высокопрочный, водо- и морозостойкий цементный клей для приклеивания настенной и напольной кафельной и керамической плитки во внутренних помещениях и на улице. Клей подходит для бассейнов в частном использовании во внутренних помещениях, если с ним применяется упрочняющая добавка " MIX POOL". Европейский стандарт EN 12004, класс С2ТЕ(Адгезия- 2 МПа). Расход 2-2,8 кг/м2
	48
	20 кг
	660,00


	ULTRA FIX. Эластичный, высокопрочный, водо- и морозостойкий цементный клей для приклеивания настенной и напольной кафельной и керамической плитки, керамогранита, плит из минеральной ваты и пенополистирола во внутренних помещениях и на улице. Может также использоваться для приклеивания плитки на невпитывающие влагу основания: старую краску, старую кафельную плитку, ПВХ-покрытия, поверхности, обработанные гидроизоляционной мастикой FIBERGUM. Европейский стандарт EN 12004, класс С2Е(Адгезия- 2 МПа). Расход 2-2,8 кг/м2. 
	48
	20 кг
	760,00

	PRESTO FIX. Быстротвердеющий, высокопрочный, водо- и морозостойкий цементный клей для приклеивания настенной, напольной кафельной и керамической плитки, керамогранита, натурального камня, мозаики, плит из минеральной ваты и пенополистирола во внутренних помещениях и на улице. Может также использоваться для приклеивания плитки на невпитывающие влагу основания: старую краску, старую кафельную плитку, поверхности, обработанные гидроизоляционной мастикой " FIBERGUM", а также влагоизоляцией "KERАSTOP". Европейский стандарт EN 12004, класс С1FЕ. Расход 2-2,8 кг/м2.
	48
	20 кг
	1150,00

	MASTER FIX. Готовый к применению клей для приклеивания настенной кафельной и керамической плитки. Влагостойкий, легко наносится, высокое содержание сухих веществ. Для внутренних работ. Расход 0,7-1,4 кг/м2.
	
	1 л
	200,00

	
	120
	3 л
	500,00

	
	44
	10л
	1550,00

	KIILTO PL250. Двухкомпонентный полиуретановый клей белого цвета для приклеивания кафельной, керамической плитки, мозаики на любой вид основания: бетон, штукатурку, дерево, пластик, металл и стекло. Решение сложных и специфических проблем. Расход 0,3-0,8 кг/м2.
	90
	5 л+ 0,75 л
	1900,00

	SUPER W. Белый высокопрочный , водо- и морозостойкий цементный клей с содержанием легкого наполнителя для приклеивания настенной и напольной кафельной плитки, натурального камня, мрамора, стеклянной мозаики, керамогранита, плит из минеральной ваты и пенополистирола во внутренних помещениях и на улице. Может использоваться для приклеивания плитки на невпитывающие влагу основания, а также поверхности, обработанные гидроизоляционной мастикой "FIBERGUM". Европейский стандарт EN 12004, класс С1ТЕ(Адгезия- 1,5 МПа). Расход 1,5-2 кг/м2.
	60
	4 кг
	500,00

	
	48
	15 кг
	1150,00

	ЗАТИРКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ KIILTO (пр-во Финляндия)

	SAUMALAASTI. Раствор на цементной основе для затирки швов кафельной и клинкерной плитки внутри помещения и на улице. Широкая цветовая гамма. Ширина шва: 2-6 мм. Расход средний 0,3-0,7 кг/м2.
	288
	1 кг
	180,00

	 1. группа цен для следующих цветов:
	120
	3 кг
	270,00

	 23 цвета
	44
	10кг
	780,00

	
	48
	20кг
	950,00

	2. группа цен для следующих цветов:
	288
	1 кг
	250,00

	 16 оранжевый, 27 красный, 94 синий
	120
	3 кг
	420,00

	
	44
	10 кг
	850,00

	
	48
	20 кг
	1500,00

	 Клинкерная затирка для швов " KLINKERRI". Раствор на цементной основе для клинкерной, керамической плитки и камня. Применяется при внутренних и наружных работах. Ширина шва: 3-12 мм. Расход средний: 0,9-1,5 кг/м2. 
	120
	3 кг
	230,00

	
	44
	10 кг
	560,00

	
	48
	20 кг
	860,00

	 ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (пр-во Россия)

	NEW!!!!!!!!!!! KESTO LH. Финишная супербелая полимерная шпатлевка для стен и потолков. Применяется в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи машинного напыления. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-2 мм. Расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1мм.
	48
	20 кг
	410,00

	NEW!!!!!!!!!!! KESTO LK. Белая полимерная шпатлевка для предварительного выравнивания стен и потолков. Применяется в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи механического напыления. Поверхность готова под наклейку обоев и финишное шпатлевание. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Толщина слоя 3 мм. Расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	400,00

	NEW!!!!!!!!! KESTO SH. Финишная влагостойкая цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для стен и потолков. Применяется в сухих и влажных помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-2 мм. Расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	390,00

	NEW!!!!!! KESTO ТТ(fasad). Цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для предварительного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также на фасаде. Применяется по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев, под облицовку керамической плиткой и к нанесению гидроизоляционных материалов. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Толщина слоя до 5 мм(частично до 30 мм). Расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	380,00

	ГОТОВЫЕ ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (пр-во Финляндия)

	NEW!!!!!  KIILTO E. Белая суперфинишная готовая полимерная шпаклевка для стен и потолков. Применяется для окончательного выравнивания поверхностей в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи механического напыления. Идеально ровная поверхность. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев.Объемный вес-1,6. Крупность наполнителя- 0,1 мм. Толщина слоя 0,2-0,5 мм.  Расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	120
	3 л (4,8 кг)
	260,00

	
	44
	10 л (16 кг)
	550,00

	KESTONIT J. Светло-серая финишная готовая полимерная шпаклевка для стен и потолков. Применяется для окончательного выравнивания поверхностей в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи механического напыления. Подходит для заполнения швов ГКЛ с бумажной лентой. Идеально ровная поверхность. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,1 мм. Толщина слоя 2 мм. Расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	120
	3 л (4,8 кг)
	295,00

	
	44
	10 л (16 кг)
	950,00

	KESTONIT КК. Светло-синяя финишная готовая полимерная шпаклевка для стен и потолков. Применяется для окончательного выравнивания поверхностей в сухих и влажных помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи механического напыления. Подходит для заполнения швов ГКЛ с бумажной лентой. Идеально ровная поверхность. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,15 мм. Толщина слоя 3-10 мм. Расход 1,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	120
	3 л (4,8 кг)
	460,00

	
	44
	10 л (16 кг)
	1350,00

	ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (пр-во Финляндия)

	KESTONIT LH. Финишная супербелая полимерная шпатлевка для стен и потолков. Применяется в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи машинного напыления. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-2 мм. Расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1мм.
	48
	20 кг
	520,00

	KESTONIT LK. Белая полимерная шпатлевка для предварительного выравнивания стен и потолков. Применяется в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. Наносится вручную и при помощи механического напыления. Поверхность готова под наклейку обоев и финишное шпатлевание. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Толщина слоя 3 мм. Расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	510,00

	KESTONIT SH. Финишная влагостойкая цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для стен и потолков. Применяется в сухих и влажных помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-2 мм. Расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	510,00

	KESTONIT WSH. Белая финишная влагостойкая цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для стен и потолков. Применяется в сухих и влажных помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-2 мм. Расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20кг
	650,00

	KESTONIT SK. Цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для предварительного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев, под облицовку керамической плиткой и к нанесению гидроизоляционных материалов. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Толщина слоя 3-10 мм. Расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	510,00

	KESTONIT ТТ. Цементно-полимерная шпатлевка серого цвета для предварительного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также на фасаде. Применяется по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под покраску и наклейку обоев, под облицовку керамической плиткой и к нанесению гидроизоляционных материалов. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Толщина слоя 5-30 мм. Расход 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	470,00

	KESTONIT GP. Белая полимерная шпатлевка для выравнивания швов ГКЛ при помощи бумажной ленты. Также подходит для финишного выравнивания стен и потолков. Применяется в сухих помещениях по бетону, штукатурке, шпатлевке, по силикатному и обожженному кирпичу, ГКЛ. наносится вручную и при помощи механического напыления. Поверхность готова под покраску или наклейку обоев. Крупность наполнителя- 0,25 мм. Толщина слоя 1-3 мм. Расход 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	690,00

	KESTONIT ТМ. Быстровысыхающая цементно-полимерная ремонтная шпатлевка серого цвета для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется по бетону, штукатурке, шпатлевке на цементной основе, по силикатному и обожженному кирпичу. Наносится вручную. Поверхность готова под облицовку керамической плиткой и к нанесению гидроизоляционных материалов. Крупность наполнителя- 3 мм. Толщина слоя 5-20 мм. Расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	600,00

	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ (пр-во Россия)

	NEW!!!!     KESTO OPTIMAL. Самовыравнивающийся, высокопрочный,безусадочный, влагостойкий, трещиностойкий наливной раствор серого цвета на цементной основе для окончательного выравнивания полов слоем 1-30 мм под различные напольные покрытия . Применяется при наружных и внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Широкий диапазон рабочей толщины с быстрым технологическим проходом. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Наносится вручную и механическим способом. Расход 1,5-1,7  кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	25 кг
	440,00

	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ (пр-во Финляндия)

	KESTONIT FINISH. Финишный, самовыравнивающийся, наливной раствор серого цвета на цементной основе для окончательного выравнивания полов под различные напольные покрытия при внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С20-F6. Толщина слоя 1-7 мм. Крупность наполнителя- 0,3 мм. Наносится вручную. Расход 1,4кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	730,00

	KESTONIT LEVEL. Грубый выравнивающий раствор серого цвета на цементной основе для первоначального выравнивания полов и создания уклонов. Применяется при внутренних и наружных работах в жилых и общественных помещениях. Широкий диапазон рабочей толщины. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С25-F6. Толщина слоя 3-50 мм. Крупность наполнителя-1 мм. Наносится вручную. Расход 1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	530,00

	KESTONIT TERMO. Грубый выравнивающий раствор серого цвета на цементной основе с содержанием армирующих волокон для заливки систем"теплого пола": электрокабель или водяные трубы. Также применим для оснований с низкой прочностью. Позволяет получать как ровную поверхность, так и создавать уклоны. Применяется при внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Широкий диапазон рабочей толщины. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С30-F7. Толщина слоя 3-50 мм. Крупность наполнителя- 1 мм. Наносится вручную. Расход 1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20 кг
	690,00

	KESTONIT RAPID. Быстротвердеющий выравнивающий раствор серого цвета на цементной основе для предварительного выравнивания полов и создания уклонов. Применяется при внутренних и наружных работах в жилых и общественных помещениях. Очень быстрый набор прочности "2-4 часа". Широкий диапазон рабочей толщины. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С35-F10. Толщина слоя 3-50 мм. Крупность наполнителя - 0,4 мм.Наносится вручную. Расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. 
	48
	20 кг
	1200,00

	KESTONIT MAXI. Быстротвердеющий грубый выравнивающий раствор серого цвета на цементной основе для предварительного и ремонтного выравнивания полов и создания уклонов. Применим для изготовления плавающих стяжек. Применяется при внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Возможность технологического прохода через 3 часа. Широкий диапазон рабочей толщины. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С20-F4. Толщина слоя 10-200 мм. Крупность наполнителя-3 мм. Наносится вручную. Расход 1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20кг
	560,00

	KESTONIT OPTIO. Универсальный самовыравнивающийся, наливной раствор серого цвета на цементной основе для окончательного выравнивания полов под различные напольные покрытия. Применяется при внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Широкий диапазон рабочей толщины с быстрым технологическим проходом. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С20-F6. Толщина слоя 3-20 мм. Крупность наполнителя- 0,5 мм. Наносится вручную и механическим способом. Расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20кг
	640,00

	KESTONIT FIBER. Финишный, самовыравнивающийся, наливной раствор серого цвета на цементной основе с содержанием армирующих волокон для окончательного выравнивания слабопрочных и деревянных полов под различные напольные покрытия. Применяется при внутренних работах в жилых и общественных помещениях. Широкий диапазон рабочей толщины с быстрым технологическим проходом. Имеет высокую прочность. Европейский стандарт EN 13813, класс СТ-С40-F10. Толщина слоя 3-20 мм. Крупность наполнителя- 0,3 мм. Наносится вручную. Расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
	48
	20кг
	1450,00

	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (пр-во Финляндия)

	ЛЕНТА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ УГЛОВ. Полипропиленовая лента для упрочнения углов при монтаже системы гидроизоляции "FIBERGUM". Рулон 0,2*25 м погонных
	
	1 рулон
	1100,00

	KIILTO FIBERPOOL. Готовая к применению гидроизоляционная мастика с содержанием армирующих волокон для гидроизоляции объектов, постоянно подвергаемых нагрузке водой – частые керамические плитки, в том числе в системах полов с подогревом. Марка водостойкости W10. На водной основе, наносится в два слоя. Удельный вес ок. 1,4 кг/л. Расход:стены около 0,6 л/м2, полы около 0,8 л/м2 (два слоя). 
	107
	1 л (1,4 кг)
	400,00

	
	96
	5 л (7 кг)
	1600,00

	
	40
	10 л (14 кг)
	3650,00

	
	30
	15 л (21 кг)
	4900,00

	KERASTOP влагоизоляция. Для создания влагонепроницаемой пленки при обработке полов и стен во влажных помещениях перед укладкой керамической плитки. Готова к применению, на водной основе, наносится в два слоя. Расход 4-5 м2/л.
	107
	1 л
	360,00

	
	96
	3 л
	850,00

	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (пр-во Россия)

	NEW!!!!!!!! KESTO FIBERLAST. Готовая к применению мастика с содержанием армирующих волокон для гидроизоляции полов и стен во влажных помещениях перед укладкой керамической плитки. На водной основе, наносится в два слоя. Расход: стены около 0,8 л/м2, полы около 1,0 л/м2 (два слоя). 
	44
	7 кг
	1100,00

	
	33
	15 кг
	2600,00

	ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ (пр-во Финляндия)

	KIILTO BETONIEMULSIO. Бетонная эмульсия. Водная дисперсия синтетических полимеров, которая добавляется в сухие смеси при замешивании для получения дополнительных технологических характеристик, способствует увеличению адгезии и эластичности растворов, прочности на изгиб, повышается влагостойкость. Расход: 1 л на 50 кг смеси.
	360
	1 л
	260,00

	
	144
	3 л
	630,00

	
	60
	10 л
	2000,00

	KIILTO START PRIMER. Водоразбавляемая грунтовка для улучшения адгезии плиточных клеев, ровнителей и шпатлевок с основанием. Используется на впитывающих и на невпитывающих основаниях. Повышает прочность сцепления с основанием. Нормализует, укрепляет и обеспыливает основание. Регулирует пористость основания. Расход: 1 л/ 8м2(концентрат), 1л/ 30м2(разбавление водой 1:4). 
	360
	1 л
	290,00

	
	144
	3 л
	780,00

	
	60
	10 л
	2200,00

	KIILTO FIBERPOOL PRIMER. Специальная грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционной мастики "FIBERPOOL". Повышает прочность сцепления мастики с основанием. Нормализует пористость основания. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях. Расход 1л/ 8-16 м2.
	360
	1 л
	290,00

	
	108
	5 л
	1100,00

	ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ (пр-во Россия)

	NEW!!!!!!!!! KESTO LIGHT PRIMER. Готовая к применению акриловая грунтовка для внутренних работ по впитывающим влагу основаниям. После высыхания образует на поверхности плотную пленку.  Предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность сцепления с основанием, предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, улучшает растекаемость самонивелирующих составов. Расход 150 г/ м2. 
	108
	5 л
	240,00

	
	60
	10 л
	410,00

	NEW!!!!!!!!! KESTO START PRIMER. Концентрированная водоразбавляемая акриловая  грунтовка для улучшения адгезии плиточных клеев, ровнителей и шпатлевок с основанием.  Используется на впитывающих и на невпитывающих основаниях. После высыхания образует на поверхности плотную пленку. Повышает прочность сцепления с основанием. Нормализует, укрепляет и обеспыливает основание. Регулирует пористость основания. Расход: 1 л/ 8м2( концентрат),  1л/ 30м2( разбавление водой 1:4).
	504
	1 л
	170,00

	
	108
	5 л
	680,00

	
	60
	10 л
	1600,00

	NEW!!!!!!!! KESTO FIBERLAST  PRIMER. Специальная грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционной мастики "KESTO FIBERLAST". Повышает прочность сцепления мастики  с основанием. Нормализует пористость основания. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Расход 1л/ 8 м2(концентрат), 1л/ 12-16 м2 приразбавлении водой (1:1).
	504
	1 л
	230,00

	
	108
	5 л
	950,00

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛИТКОЙ (пр-во Финляндия)

	KIILTO CLEAN. Средство для мытья плиток. Кислотное моющее средство. Применяется после облицовки плитками и заполнения швов при окончательной очистке облицованных поверхностей для удаления остатков клеевого раствора и остатков затирки с плитки. Расход: концентрат 25-50 мл на 5 литров воды.
	
	0,5 л
	290,00

	KIILTO SEAL. Защитное средство для защиты швов между плитками. Придает дополнительную водо- и грязеотталкивающую защиту затирке в швах, а также керамическим плиткам и камню. Не образует пленки. Поверхность, обработанная средством, не является скользкой. Расход: 1 л/30-70 м2 в зависимости от впитывающей способности. 
	
	0,5 л
	420,00

	KIILTO STRONG. Дополнительное средство для упрочнения швов между плитками, которое улучшает эластичность, схватывание, прочность, а также водо- и атмосферостойкость затирки в межплиточных швах.Расход: согласно инструкции(1:4 с водой для приготовления раствора). 
	
	0,5 л
	270,00

	KESTO POOL. Профессиональное средство для упрочнения швов между плитками, добавляемое в затирку для швов "KESTO" или затирку для швов между клинкернами плитками "KESTO", применяемое при заделки швов плиток в небольших бассейнах во внутренних помещениях. Способствует повышению водоотталкивающих свойств, увеличению прочности и эластичности. Расход: согласно инструкции (0,5 л на 10 кг затирки).
	
	0,5 л
	238,00

	ГЕРМЕТИКИ (пр-во Финляндия)

	ACRYL. Акриловая мастика. Герметик для заделывания различных швов в строительных конструкциях, в компенсационных швах строительных плит и металлических конструкций, для разных видов монтажа, заполнения швов дверных и оконных рам, для домашнего использования. Расход: на шов 5*5 мм/тюбик/ около 12 погонных метров
	
	310 мл
	125,00

	SANITEETTISILIKONI. Санитарный силиконовый герметик. Применяется при наружных и внутренних работах в сухих и влажных помещениях для уплотнения компенсационных швов поверхностей, облицованных керамическими плитками, стыков между стенами и полами, уплотнения проходов между строительными плитами при монтаже отопления, санитарных объектов, уплотнений машин, а также в домашних условиях. Цветовая гамма соответствует цветовой гамме затирок для швов " KESTO". Расход: на шов 5*5 мм/ тюбик/ около 12 погонных метров.
	
	310 мл
	290,00

	NEW!!!!!! MASA KIILTOFIX (LIIMAMASSA). Новый вид клея. Однокомпонентная клеящая масса на основе МС-полимеров. Масса подходит для склеивания и уплотнения различных материалов во внутренних помещениях и на улице, например, требующее короткого времени высыхания склеивание конструкций кузова(машины, лодки и прицепы), приклеивание планок, крепление строительных плит, а также эластичные соединения, подвергающиеся механическому износу. Цвет: белый, черный. Расход: на шов 5*5 мм/тюбик/ около 12 погонных метров.
	
	290 мл
	330,00

	NEW!!!!!! MASA KIILTOFIX CLEAR. Новый вид клея. Однокомпонентная прозрачная клеящая масса на основе МС-полимеров. Масса подходит для склеивания и уплотнения различных материалов во внутренних помещениях и на улице, например, требующее короткого времени высыхания склеивание конструкций кузова( машины, лодки и прицепы), приклеивание планок, крепление строительных плит, а также эластичные соединения, подвергающиеся механическому износу. Расход: на шов 5*5 мм/тюбик/ около 12 погонных метров.
	
	290 мл 
	550,00

	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ (пр-во Финляндия)

	 КIILTO 66. Универсальный клей для дерева на ПВА-основе. Можно использовать дома, в школе, в офисе. Влагостойкость D2. 
	
	3\4 л
	160,00

	KIILTO 33. Влагостойкий клей для дерева на ПВА-основе. Влагостойкость D3.
	
	3\4 л
	330,00

	KESTOPREN. Универсальный контактный клей для склеивания металлических и строительных профилей, плиток из ПВХ, линолеума, пробки, различных видов уплотнений, ламината, шпона, картона, резины, пластмассы, кожи, деревянных изделий т.п. Широкий спектр для работы. Расход: 2 м2/л на 2 стороны.
	
	1\3 л
	220,00

	
	
	1 л
	350,00

	
	
	3 л
	950,00

	
	
	10 л
	3500,00

	PIKA EPOXY. Жидкий двухкомпонентный эпоксидный клей без растворителей. Применяется для приклеивания железа, стали, алюминия, латуни, благородных металлов, дерева, стекла, фарфора, камня, бетона, многих видов твердой пластмассы, кожи, резины, а также жестких пенопластов, в том числе полистироловой пены.
	
	2*14 g
	290,00

	КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ KIILTO (пр-во Финляндия)

	КIILTO MASTER BOORD. Готовый к применению клей для приклеивания обойных бордюров и других декоров во внутренних сухих и влажных помещениях. Расход: 1л/ 3-5 м2. 
	
	0,5 л
	150,00

	NEW!!!!!! KIILTO JAUHELIISTERI. Сухой клейстер на целлюлозной основе для приклеивания бумажных обоев и обоев из винила на бумажной основе на впитывающие и окрашенные поверхности. Расход 250 г на 7-8 рулонов( 40 м2)
	40
	125 г
	120,00

	
	20
	250 г
	150,00

	КIILTO MASTER LIGHT. Готовый к применению клей для приклеивания бумажных, структурных и виниловых обоев на бумажной основе в сухих внутренних помещениях. Клейстер подходит для нанесения вручную и механически. Расход: 1л/ 4-5 м2.
	30
	15 л
	730,00

	КIILTO MASTER PRO. Готовый к применению клей для приклеивания бумажных, структурных и виниловых, стекловолокнистых и текстильных обоев. Клей подходит для использования в сухих внутренних помещениях. Расход: 1л/ 4-5 м2.
	96
	5 л
	560,00

	
	30
	15 л
	1200,00

	КIILTO MASTER AKVA. Готовый к применению клей для приклеивания виниловых и структурных обоев на бумажной основе, текстильных и стеклообоев, обоев под окраску, швов внахлестку и для оклеивания обоями поверхностей из ПВХ. Применяется в сухих и влажных внутренних помещениях. Расход: 1л/ 4м2.
	364
	1 л
	300,00

	
	120
	3 л
	600,00

	КIILTO KIILTO RAKENNUSLIIMA. Строительный клей. Готовый к применению клей для приклеивания на стены керамических плиток, мелкой мозаики, различных облицовочных и изоляционных плит(минераловатных, полистиролопеновых и полиуретановых, стиропоровых). Применяется в сухих и влажных помещениях. Расход: облицовочная плитка 0,5-1 м2/ 1 л, изоляционные плиты 1-2 м2/ 1л. 
	364
	1 л
	300,00

	
	120
	3 л
	730,00

	
	30
	15 л
	3200,00

	КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ KESTO (пр-во Россия)

	KESTO MASTER PRO. Готовый к применению клей для приклеивания стекловолокнистых обоев и холстов, всех видов тяжелых обоев под покраску, обоев из текстиля и винила на бумажной основе, джутовых тканей в сухих внутренних помещениях. Расход 1л/ 4-5 м2. 
	44
	10 л
	620,00

	KESTO MASTER LIGHT. Готовый к применению клей для приклеивания бумажных, структурных и виниловых обоев на бумажной основе в сухих внутренних помещениях. Клейстер подходит для нанесения вручную и механически. Расход: 1л/ 4-5 м2.
	44
	10 л
	450,00

	КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ KIILTO (пр-во Финляндия)

	KIILTO PLUS. Дисперсионный акриловый клей для приклеивания коммерческого и бытового линолеума, плиток ПВХ, синтетических и текстильных покрытий(различная основа). Применяется в сухих помещениях. Работает на впитывающих влагу основаниях. Расход: 4-6 м2/л (0,21-0,31 кг/м2).
	33
	15 л
	3100,00

	KIILTO UKI. Дисперсионный акриловый клей для приклеивания бытового линолеума, плиток ПВХ, синтетических и текстильных покрытий(различная основа). Применяется в сухих помещениях. Работает на впитывающих влагу основаниях. Расход: 3-5 м2/л (0,26-0,43 кг/м2).
	120
	3 л
	660,00

	
	33
	15 л
	3100,00

	KIILTO EXTRA. Дисперсионный акриловый клей для приклеивания коммерческого линолеума, плиток из ПВХ, бытового и натурального линолеума, синтетических и текстильных покрытий(различная основа). Также применим для настенной облицовки. Применяется в сухих и влажных помещениях. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях. Термоактивируемый шов. Долгое время для работы. Расход: 4-6 м2/л (0,2-0,3 кг/м2).
	
	1 л
	460,00

	
	33
	3 л
	1450,00

	
	120
	15 л
	3800,00

	KIILTO GRIP. Клей-фиксатор для напольных покрытий применяется для фиксации на основания покрытий из ПВХ, плиток ПВХ, текстильных покрытий к различным видам оснований. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях. Клей- "липучка". Расход: 3-4 м2/л.
	96
	5 л
	1450,00

	КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ KESTO (пр-во Россия)

	NEW!!!!!!! KESTO PLUS. Дисперсионный акриловый клей, не содержащий растворителей,  для приклеивания различных напольных покрытий- рулонных ПВХ  покрытий, в том числе на вспененной основе, ПВХ и кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ основе и ковровых плиток на различных основах, практически всех видов линолеума, ковролина и иглопрошивных покрытий к впитывающим влагу поверхностям, в сухих и влажных помещениях. Расход: 4-6 м2/л (0,25-0,35 кг/м2). 
	
	4 кг
	450,00

	
	33
	18 кг
	1900,00

	NEW!!!!!!! KESTO 2 PLUS. Дисперсионный акриловый клей, не содержащий растворителей,  для приклеивания  различных напольных покрытий- рулонных ПВХ покрытий, в том числе на вспененной основе, ПВХ и кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ основе и ковровых плиток на различных основах, всех видов линолеума, ковролина и иглопрошивных покрытий, а также пластмассовых облицовок для стен, толщиной более чем 0,6 мм, к впитывающим и невпитывающим влагу поверхностям, в сухих и влажных помещениях. Расход: 4-6 м2/л (0,20-0,30 кг/м2).
	
	4 кг
	550,00

	
	33
	18 кг
	2200,00

	КЛЕИ  ДЛЯ  РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ  KIILTO (пр-во Финляндия)

	KIILTO SLIM. Двухкомпонентный полиуретановый клей  для приклеивания резиновый покрытий, резиновых ковров( автодорожки), резиновых плит( для спортзалов, конюшен и т.д.),  рулонных напольных покрытий  как к невпитывающим, так и к впитывающим влагу поверхностям. Расход: 0,7-1,5 кг/м2
	90
	5кг+ 0,84 кг
	1900,00

	КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА KIILTO (пр-во Финляндия)

	KIILTO STANDART. Клей для паркета на основе ПВА-дисперсии для приклеивания мозаичного, штучного паркета к фанере и бетону. Применяется также для приклеивания фанеры к основанию. Расход: 1-2 м2/л (0,6-1,2 кг/м2). 
	33
	15 л
	2500,00

	KIILTO SOLID. Клей для паркета на основе ПВА-дисперсии для приклеивания мозаичного, штучного паркета к фанере и бетону. Применяется также для приклеивания фанеры к основанию. Высокий сухой остаток, рекомендован для пород дерева, которые подвержены влиянию влаги(бук, ясень, тропические породы). Расход: 1-2 м2/л (0,6-1,2 кг/м2). 
	33
	15л
	2550,00

	KIILTO SYNTEС. Клей для паркета на основе растворителя для приклеивания мозаичного, штучного паркета, паркетной доски к фанере и бетону. Применяется также для приклеивания фанеры к основанию. Расход: 1-2 м2/л (0,7-1,4 кг/м2).
	44
	10л
	2400,00

	
	33
	20л
	3800,00

	KIILTO SLIM. Двухкомпонентный клей для паркета на основе полиуретана для приклеивания любого вида паркета к фанере и бетону. Применяется также для приклеивания фанеры к основанию, резиновых покрытий. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях. Расход: 1-2 м2/л (0,6-1,5 кг/м2).
	90
	5+1 л
	1900,00

	KIILTO FLEX. Клей для паркета на основе МС-полимера для эластичного приклеивания любого вида паркета к фанере и бетону. Не содержит воды и растворителей. Применяется также для приклеивания фанеры к основанию. Работает на впитывающих и невпитывающих влагу основаниях. Расход: 1-2 м2/л (0,8- 1,6 кг/м2).
	44
	10л
	6800,00

	КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА и ФАНЕРЫ KESTO (пр-во Россия)

	KESTO STANDART. Клей на основе ПВА-дисперсии для приклеивания мозаичного, штучного паркета (небольших размеров и из пород древесины, не сильно чувствительных к воздействию влаги). Применяется также для приклеивания фанеры на бетонное основание, с предусмотренным механическим креплением к основанию (дюбелями). Расход 1-2 м2/л (0,6-1,25 кг/м2).
	33
	15 л
	1960,00

	KESTO 2K PU. Полиуретановый двухкомпанентный клей без растворителей для приклеивания различных видов паркета(штучного, мозаичного, модульного, художественного, щитового, торцевого, массивной доски пола, паркетной доски) любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям. Расход: 1-2 м2/л (0,7-1,4 кг/м2)
	84
	5,25+0,75 кг
	1425,00

	NEW!!! KESTO  ECO 2K PU. Полиуретановый двухкомпанентный клей без растворителей с увеличенным рабочим временем  для приклеивания различных видов паркета( штучного, мозаичного, модульного, художественного, щитового, торцевого, массивной доски пола, паркетной доски) любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям. Расход: 1-2 м2/л ( 0,7- 1, 5 кг/м2 для деревянного основания, 1,0-1,5 кг/м2 для бетонного основания)
	84
	5,45+0,55 кг
	1270,00

	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ И ШПАКЛЕВКИ (пр-во Финляндия)

	URPO. Акрилатный грунтовочный лак на водной основе для паркета перед применением финишных паркетных лаков. Нанесение шпателем, легко шлифуется. Хорошо заполняет и выравнивает деревянную поверхность. Расход 1л/ 8 м2 (нанесение шпателем в 3 слоя).
	
	1 л
	550,00

	
	144
	3 л
	1700,00

	TEMPO. Акрилатный тонирующий грунтовочный лак на водной основе для паркета перед применением финишных паркетных лаков. Выделяет структуру дерева, подчеркивает цвет. Нанесение валиком, легко шлифуется. Содержит эффективную УФ-защиту. Расход: 1л/ 10 м2.
	
	5 л
	1850,00

	SAFIR. Однокомпанентный паркетный лак на водной основе. Применяется для лакирования паркета, деревянных полов и прочих деревянных поверхностей во внутренних помещениях (также полы с большой нагрузкой).
	
	5 л
	2900,00

	RUBIN. Акрилатполиуретановый тонирующий лак на водной основе для лакирования паркета. Нанесение валиком, легко шлифуется. Содержит эффективную УФ-защиту. Высокая стойкость к износу и воздействию химикатов. Степень блеска: полуглянец. Расход: 1л/ 12-14 м2 (валик).
	
	5 л
	3000,00

	DIAMANT. Акрилатполиуретановый двухкомпонентный лак на водной основе для лакирования паркета в помещениях, в которых требуется высокая стойкость к износу и следам от обуви, например, спортивные залы или общественные помещения. Нанесение валиком, легко шлифуется. Содержит эффективную УФ- защиту. Высокая стойкость к износу и воздействию химикатов. Степень блеска: полуглянец и полумат. Расход: 1л/ 7-12 м2 (валик).
	
	4,25+0,75л
	3700,00

	UNO. Быстротвердеющий высокопрочный паркетный лак на водной основе. Применяется для лакирования паркетных и деревянных полов в жилых и общественных помещениях. Быстро отвердевает. Наносится шпателем. Полуглянцевый. Расход: 1л/ 10 м2 (нанесение шпателем).
	
	10 л
	7200,00

	GАР. Быстросохнущая специальная шпатлевка для заделки щелей в паркетных и деревянных полах. Хорошо наносится, быстро высыхает, легко шлифуется. Цвета: дуб, береза, бук, мербау. Расход: 1л/ 8 м2.
	
	1 л
	280,00


Внимание! Все цены указаны с учетом НДС. Указанные цены являются ориентировочными. Мы можем предложить Вам специальную цену на стройматериал. Просьба уточнять по указанным телефонам.

