Шунгитовая  комната

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ необходимых экранирующих строительных материалов для снижения фонового электромагнитного поля, создаваемого различными радиопередающими устройствами (базовые станции мобильной связи, телерадиостанции, радиолокаторы, военная и специальная радиосвязь, высоковольтные линии электропередач, излучения геопатогенных зон, контактная сеть городского транспорта, электроподстанции и т.п.) в диапазоне радиочастот от 10 кГц до 35 гГц.

Для бытовых целей - снижения фонового излучения достаточным будет отделка жилого (офисного, медицинского, детского, образовательного) помещения (пол и стены) магнезиально - шунгитовой штукатуркой и устройство напольной экранирующей стяжки.

Расчет материала на комнату S = 20 м. кв. с высотой потолка h =2.75 м.
Экранирование выполняется на этапе отделки помещения (вместо обычных цементных ровнителей пола и штукатурок). Штукатурка и напольная смесь наносится на бетонную (кирпичную) поверхность по заводской инструкции. Решаются одновременно две задачи: выравнивание бетонного (кирпичного) основания под чистовое покрытие и защита от ЭМИ.

1. Пол: S = 20 м.кв., толщина стяжки - 20 мм. Требуется 26 мешков x 25 кг напольной экранирующей строительной смеси «АЛЬФАПОЛ АМШ», по цене 938 р/меш. (всего 650 кг.) 

2. Стены 50 м. кв. толщина штукатурного слоя 15 мм. Требуется 42 мешка x 25 кг экранирующей штукатурки «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» по цене 809 р/меш. (всего 1050 кг.) 

3. Грунтовка «АЛЬФАГРУНТ», наносится на бетонную (кирпичную) поверхность пола и стен - 30 литров. (0,4 л/м.кв.) перед нанесением экранирующих материалов, по цене 60 руб. за 1 литр 

Итого стоимость материалов: 24388+33978+1800 = 60166 рубля.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. После высыхания штукатурки и напольной смеси стены можно красить, клеить обои, кафель и т.п. На пол можно стелить любой вид покрытия (плитку, паркет, и т.п.) Экранирующий эффект не снижается. 

2. Ниже приведены справочные данные по ожидаемому эффекту экранирования и диапазонам работы различных излучающих устройств. 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
1. Оценка эффективности экранирования в диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц для толщины штукатурного слоя 30 мм. 
Расчетная оценка коэффициента экранирования штукатурного слоя «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» толщиной 30мм выполнена на основе проведенных измерений на макете куба со стороной 1,5 м. по технологии компании АЛЬФАПОЛ аккредитованной лабораторией ФГУП НТЦ «АТЛАС».

Расчетный коэффициент экранирования штукатурного слоя из «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» толщиной 30 мм в зависимости от частоты падающего поля.

2. Проведены испытания сухой магнезиально-шунгитовой штукатурной смеси «АЛЬФАПОЛ ШТ-1», и напольной строительной смеси «АЛЬФАПОЛ АМШ». 
Изделия из данных смесей экранируют электромагнитные поля в широком диапазоне частот. На реальных установках экраны испытывались в диапазоне частот от 10 кГц до 34,5 ГГц. Исследования экранирующих свойств изделий «АЛЬФАПОЛ TM» были выполнены в аккредитованных лабораториях Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья МЗ РФ, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «Атлас»» Научно-испытательного центра Центрального полигона МО РФ. Испытания проведены как в лабораторных, так и в натурных условиях при эксплуатации передатчиков связи и радиолокационных станций. Испытания показали, что эффективность экранирования зависит от частотного диапазона электромагнитных излучений. В таблице 1 представлены коэффициенты экранирования ЭМП материалом «АЛЬФАПОЛ ШТ-1» при толщине слоя штукатурки 15 мм.
Значения коэффициентов экранирования ЭМП

	Частота МГц
	Коэффициенты экранирования при толщине слоя 15 мм

	
	дБ
	разы

	0,01 - 0,16
	26,9-17,1
	22,2-7,1

	0,24 - 22,0
	16,6-6,4
	6,7-2,1

	30,0 - 90,0
	11,0-13,9
	3,9-4,9

	110,0 - 210,0
	11,0-8,2
	3,9-2,5

	230,0 - 420,0
	9,0-14,0
	3,1-25,1

	430,0 - 530,0
	13,1-8,0
	20,4-6,3

	540,0 - 640,0
	6,0-5,3
	4,5-3,4

	650,0 - 740,0
	7,9-11,0
	6,1-12,9

	760,0 - 920,0
	12,6
	18,2-6,1

	940,0 - 1000,0
	11,7-12,0
	14,8-16,5

	2450,0
	8,0
	6,1

	10000,0
	18,1
	64,7

	34500,0
	18,3
	67,8


Материал экранирует электрические поля частотой 50 Гц. Эффективность экранирования составляет 37,2 дБ (73 раза). При исследовании электрофизических характеристик показано, что МШСМ обладает преимущественно радиопоглощающими свойствами. Испытания показали, что строительные смеси «АЛЬФАПОЛ АМШ» обеспечивает снижение объемного электрического сопротивления ниже 106 Ом-м, установленного ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Материал удовлетворяет требованиям указанного ГОСТа, предъявляемым к средствам защиты от статического электричества. Антиэлектростатическими свойствами обладают также сухие магнезиально-шунгитовые строительные смеси «АЛЬФАПОЛ АБШ, АМШ, ШТ-1». Проведенные испытания позволили определить основные области применения материалов, направления дальнейших исследований. С учетом результатов испытаний в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов и получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Материалы рекомендованы к применению Российским Национальным комитетом по защите от неионизирующих излучений.

Показанием к применению магнезиально-шунгитовых экранирующих материалов является превышение предельно допустимых уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала, профессионально связанного с обслуживанием и эксплуатацией источников ЭМП радиочастот, электрических полей 50 Гц, статических электрических полей; превышение предельно допустимых уровней электромагнитных излучений на селитебных территориях, внутри жилых, общественных и производственных помещений, создаваемых передающими радиотехническими объектами радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации, базовых станций средств мобильной связи, высоковольтных линий электропередачи. Материалы дают возможность сократить протяженность санитарно-защитной зоны от передающих радиотехнических объектов и ЛЭП.

