Таблицы применимости материалов «Альфапол»
Склады

	Требования по эксплуатации, 
характеристики материала
	Возможность применения

	
	МП300
	К
	МБ

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	да
	да
	да

	Самовыравнивание при заливке
	нет
	да
	нет

	Абсолютная безусадочность
	да
	да
	да

	Идеально ровная поверхность
	да
	да
	да

	Отсутствие пылеобразования
	да
	да
	да

	Постоянная повышенная нагрузка на истираемость (погрузчики, грузовики)
	нет
	да
	да

	Ударная прочность
	нет
	да
	да

	Статические нагрузки от долговременного складирования
	нет
	да
	да

	Влагостойкость
	нет
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования.
	да
	да
	да

	Перепады температур и влажности воздуха в осенне-зимний период (образование и замерзание водяного конденсата с последующим разрушением  традиционного бетона)
	да
	да
	да

	Процессы заморозки/разморозки (склад-холодильник)
	нет
	да
	да

	Создание эстетического вида (цветное пигментирование по всей толщине)
	да
	да
	да

	Воздействие на пол слабых кислотных или щелочных растворов
	да
	да
	да

	Постоянное воздействие на пол масел, нефтепродуктов
	да
	да
	да


Офисы, бизнес-центры 

	Требования по эксплуатации материала
	Возможность применения

	
	МП(стяжка)
	ДМБ

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	нет
	да

	Гарантированная безусадочность 
	да
	да

	Декоративность и эстетичность готового пола
	зависит от финишного покрытия
	да

	Идеально ровная поверхность
	да
	да

	 Отсутствие пылеобразования
	да
	да

	Лёгкость уборки и ухода
	да
	да

	Прочность пола на истирание при интенсивных ходных нагрузках
	Зависит от финишного покрытия
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования: грибоустойчивость, отсутствие плесени) 
	да
	да


Производственные цеха
	Условия эксплуатации, характеристики
	Марка материала

	
	МП300
	К
	МБ

	Самовыравнивание при заливке
	нет
	да
	нет

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	да
	да
	да

	Абсолютная безусадочность 
	да
	да
	да

	 Отсутствие пылеотделения
	да
	да
	да

	Вибрационные нагрузки от оборудования
	нет
	да
	да

	Постоянная повышенная нагрузка на истираемость (погрузчики, грузовики)
	нет
	да
	да

	Воздействие на пол толуола, бензина, прочих нефтепродуктов, минеральных масел, органических растворителей, 3% кислотных и щелочных растворов.
	да
	да
	да

	Воздействие на пол пищевых жидкостей 
	да
	да
	да

	 Сильные ударные нагрузки (металлообработка)
	нет
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования.
	да
	да
	да

	Необходимость эстетического вида (цветное пигментирование по всей толщине)
	да
	да
	да


Паркинги и автосервисы

	Характеристика 
	Марка материала

	
	К
	КИ
	МБ
	МИ

	Самовыравнивание при заливке 
	да
	да
	нет
	нет

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем 
	да
	да
	да
	да

	Отсутствие искр при падении железных предметов
	нет
	да
	нет
	да

	Антиэлектростатичность покрытия 
	нет
	да
	нет
	нет

	 Идеально ровная поверхность
	да
	да
	да
	да

	Создание разуклонки покрытия для стока жидкостей и грязи
	нет
	нет
	да
	да

	Постоянная повышенная нагрузка на истираемость
	да
	да
	да
	да

	Воздействие на пол толуола, бензина, прочих нефтепродуктов, минеральных масел
	да
	да
	да
	да

	Пожаробезопасность 
	да
	да
	да
	да

	Периодическое воздействие воды
	да
	да
	да
	да

	Ударные воздействия (падение инструмента, тяжелых деталей) 
	да
	да
	да
	нет

	Легкая ремонтопригодность покрытия
	да
	да
	да
	да


Безыскровые сверхпрочные полы

	Условия эксплуатации, характеристики
	Марка материала

	
	АЛЬФАПОЛ МИ
	АЛЬФАПОЛ КИ

	Искронедаваемость от удара металлическими и каменными предметами 
	да
	да

	Самовыравнивание при заливке
	нет
	да

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	да
	да

	Безусадочность 
	да
	да

	Отсутствие пылеотделения
	да
	да

	Вибрационные нагрузки от оборудования
	да
	да

	Постоянная повышенная нагрузка на истираемость (погрузчики, грузовики)
	да
	да

	 Воздействие на пол толуола, бензина, прочих нефтепродуктов, 3% кислотных и щелочных растворов.
	да
	да

	Воздействие на пол некислотных пищевых жидкостей
	да
	да

	Сильные ударные нагрузки (металлообработка)
	нет
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования.
	да
	да

	Цветное пигментирование 
	да
	да


Гипермаркеты, развлекательные комплексы
	Требования по эксплуатации
	Возможность применения материала

	
	МП (стяжка)
	ДМБ

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	нет
	да

	Безусадочность
	да
	да

	 Декоративность и эстетичность покрытия
	любая
	высокая

	Идеально ровная поверхность 
	да
	да

	 Отсутствие пылеобразования
	да
	да

	Лёгкость уборки и ухода
	да
	да

	Прочность пола на истирание при интенсивных пешеходных нагрузках
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования: отсутствие образования плесени, грибоустойчивость
	да
	да


Антиэлектростатические непылящие покрытия

	Условия эксплуатации, характеристики
	Марка материала

	
	ШТ 1
	АМШ
	АБШ
	МИ

	Самовыравнивание при заливке
	нет
	нет
	нет
	нет

	Финишное покрытие и стяжка одним слоем 
	нет
	да
	да
	да

	Безусадочность 
	да
	да
	да
	да

	Отсутствие пылеотделения
	да
	да
	да
	да

	Антиэлектростатическое покрытие, по всей толщине стяжки (покрытия)
	да
	да
	да
	да

	Воздействие на пол толуола, бензина,
	да
	да
	да
	да

	прочих нефтепродуктов, минеральных 
	да
	да
	да
	да

	масел, органических растворителей,
	да
	да
	да
	да

	3% кислотных и щелочных растворов.
	да
	да
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования
	да
	да
	да
	да

	Необходимость эстетического вида (цветное пигментирование по всей толщине) 
	да
	да
	да
	да


Реставрация и ремонт

	Требования по эксплуатация
	Возможность применения материала

	
	К
	Р
	ШП
	ШТ-200
	МШ

	Ремонт старого бетонного пола
	да
	да
	да
	нет
	нет

	Ремонт стен (наружных, внутренних)
	нет
	да
	нет
	да
	да

	Быстрый ремонт лестничных площадок, подоконников в общественных местах (пример ремонта лестницы)
	да
	да
	нет
	нет
	нет

	Ремонт фасадов зданий
	нет
	нет
	нет
	да
	да


Защита информации. Защита от Электромагнитных излучений

	Условия эксплуатации, характеристики 
	Марка материала

	
	АМШ
	АБШ
	ШТ-1

	Снижение уровня электромагнитных излучений диапазона 10 кГц-39ГГц
	да
	да
	да

	 Защита помещений от внешних, неблагоприятных излучений
	да
	да
	да

	Защита серверных, VIP офисов от Радиоизлучений изнутри и снаружи (защита от несанкционированного доступа передающих средств слежения и передачи информации)
	да
	да
	да

	Финишное ровное покрытие и стяжка – одним слоем
	да
	да
	нет

	Повышенная адгезия к основанию 
	да
	да
	да

	Абсолютная безусадочность
	да
	да
	да

	Отсутствие пылеотделения
	да
	да
	да

	Не накапливает статическое напряжение
	да
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования
	да
	да
	да


Холодильные и морозильные склады

	Требования по эксплуатации, характеристики 
	Выбор материала

	
	К
	МБ

	Финишное покрытие и стяжка – одним слоем
	да
	да

	Процессы заморозки / разморозки 
	да
	да

	(склад-холодильник)
	класс F300
	класс F200

	Самовыравнивание при заливке
	да
	нет

	Абсолютная безусадочность 
	да
	да

	Идеально ровная поверхность 
	да
	да

	Отсутствие пылеобразования
	да
	да

	Постоянная повышенная нагрузка на истираемость (погрузчики, тяжёлая техника)
	да
	да

	Ударная прочность
	да
	да

	Высокие статические нагрузки от долговременного складирования
	да
	да

	Влагостойкость
	да
	да

	Повышенные санитарно-гигиенические требования. Грибоустойчивость
	да
	да

	Цветное пигментирование
	да
	да

	Воздействие на пол слабых кислотных или щелочных растворов, моющих ПАВ
	да
	да


Медицинские учреждения

	Требования по эксплуатация
	Марка материала

	
	пол
	штукатурка

	
	МП
	ДМБ
	ШТ-1
	ШТ- БАРИТ

	Повышенные санитарно- гигиенические требования 
	да
	да
	да
	да

	Декоративность покрытия
	нет
	да
	нет
	нет

	Экологичность материалов 
	да
	да
	да
	да

	Отсутствие пылеобразования 
	да
	да
	да
	да

	Идеально ровная поверхность для долговечного использования финишного покрытия
	да
	да
	да
	да

	Защита от гамма-излучения рентгенаппаратов и других локальных излучателей
	нет
	нет
	да
	да
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